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1. Férderung der Komfortliftung im Neubau - MFH

Im Rahmen der Kéarntner Wohnbauférderung gibt es beim Einbau einer Komfortliftung keine direkte
Forderung. Eine Komfortltftung mit Warmertickgewinnung hilft jedoch beim Nachweisverfahren Uber den
Gesamtenergiefaktor feee die geforderten Werte der Wohnbauférderung zu erreichen. Die Komfortliftung
hilft zudem die klimaaktiv Deklaration Silber bzw. Gold bzw. die Anforderungen flr den nationalen Plan fur
2020 einzuhalten und damit Zuschlége auf die angemessenen Baukosten zu erhalten.

2. Erforderliche Energiekennzahlen

(1) Die energiebezogenen Mindestanforderungen (HWBgesx bzw. fzee) gemal den
Bestimmungen der OIB- Richtlinie 6, Energieeinsparung und Warmeschutz, Ausgabe Marz
2015 sind einzuhalten. Der Nachweis der Anforderung an Energiekennzahlen kann
wahlweise entweder Uber den Endenergiebedarf oder (ber den Gesamtenergieeffizienz-
Faktor gefihrt werden.

a. Wird der Nachweis der Einhaltung der Anforderungen dber den Heizenergiebedarf
gefuhrt, gelten folgende Hoéchstwerte bzw. die in den Bauvorschriften geltenden

Héchstwerte:
HWB re, rx 14*(1+3,0/lc)
in o)
HW Bma, rer, mx 476"
in Tyl
HEBax HEB max, wa, mx
: in fvina]
EEBrx EEBmax, wa, rx
i ftna]

" der HWB may rer s fir Gebdude mit einer konditionierten Brutto-Grundfidche von nicht mehr als 100 m2 gilt der
Hochstwert nicht

b. Wird der Nachweis der Einhaltung der Anforderungen uber den Gesamtenergieeffizenz-
Faktor gefiihrt, gelten folgende Héchstwerte bzw. die in den Bauvorschriften geltenden

Hachstwerte:
HWB g ax 16*(1+3,0/c)
In fEAvTal
HWBmax, rer, ax 5440
in s
foes 0,85

Hinweis: Beim HWBgeirc bleibt die LUiftung mit Warmerlckgewinnung unberUcksichtigt. D.h. das
Gebaude wird mit Fensterliftung berechnet auch wenn es eine Komfortliftung hat. Eine Komfortliftung
hilft daher nur beim Nachweis der Mindestanforderung Uber den Gesamtenergieeffizienzfaktor, wobei die
0,85 bei einem durchschnittichen Dammstandard oft auch ohne KomfortlUftung erreicht werden und
durch die Férderung daher nur ein sehr geringer Anreiz besteht eine Komfortliftung einzubauen.
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3. Wie wird gefordert

4, Wie und in welchem Ausmaf wird gefordert?

4.1.
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(1

(2)

Errichtung von Mietwohnungen

Die Férderung fur die Errichtung von Mietwohnungen erfolgt durch die Gewdhrung eines
Férderungskredites im Ausmall von max. 75% der tatsdchlichen Gesamtbaukosten,
héchstens jedoch im Ausmall der angemessenen Gesamtbaukosten (einschlieBlich
Erhéhungsbetrage).

Der Férderungskredit hat eine Verzinsung von 0,5% p.a., dekursiv, Berechnung 30/360 und
eine Laufzeit von 58 Jahren. Die Zinsen und Tilgung umfassende Annuitat wird j&hrlich
ausgehend vom Kalenderjahr 2019 jeweils am 1.Janner eines Folgejahres, mit 1% p.a.
valorisiert und ist tilgungsplankonform halbjahrlich jeweils am 30.6. und 31.12. eines jeden
Jahres zur Zahlung fallig.

Der von den Mietern bzw. Nutzungsberechtigten aufzubringende Eigenanteil gemaf
Pkt. 4.1.(4) (=Finanzierungsmiete aus Fremd- bzw. Eigenmitteln und Férderungskredit) ist
Basis fur die Festlegung der Riickzahlungsbetrage des Férderungskredites und sind die
Riuckzahlungsbetrdge fur den Férderungskredit im AusmaR des Unterschiedsbetrags
zwischen jahrlicher Annuitdt eines aufgenommenen Kredites oder anstelle eines Kredites
eingesetzter Eigenmittel und des valorisierten Eigenanteils zu leisten.

Die Tilgungsquote fiir die Rickzahlung des Férderungskredites wird auf Basis einer Fremd-
bzw. Eigenmittelverzinsung von max. 2,5% p.a. auf die Laufzeit von mindestens 25 Jahren
erstellt. Ergibt sich aus der Entgeltherechnung nach § 14 Abs. 1 bis 3 und 6 WGG unter
Berlicksichtigung der nicht mehr zur Tilgung und Verzinsung von Eigen- und/oder
Fremdmitteln verwendeten Betrége ein allféllig hoherer Betrag als der Eigenanteil, so ist der
Unterschiedsbetrag zur verstarkten Tilgung des Bank- bzw. Forderungskredites zu
verwenden. Auflerordentliche Tilgungen haben eine Laufzeitverklirzung zur Folge und
verringern die Riickzahlungsverpflichtungen entsprechend.

Ist zur Finanzierung des Bauvorhabens die Aufnahme eines Hypothekarkredits erforderlich,
so wird eine Férderung nur gewéhrt, wenn es sich um einen Bausparkassenkredit oder einen
Hypothekarkredit handelt, bei dem

Errichtung von Wohnheimen

Die Foérderung fur die Errichtung von Wohnheimen erfolgt durch die Gewéhrung eines
Foérderungskredites im Ausmal von max. 35% der tatséchlichen Gesamtbaukosten,
héchstens jedoch im Ausmall der angemessenen Gesamtbaukosten (einschlieBlich
Erhdéhungsbetrage).

Der Férderungskredit hat eine Laufzeit von 30 Jahren, Verzinsung 1% p.a. vom 1. - 15. Jahr
und 1,5% p.a. vom 16. - 30. Jahr der Kreditlaufzeit, dekursiv, Berechnung 30/360 und eine.
Die Zinsen und Tilgung umfassende halbjahrliche Annuitéat betragt 1,93% vom 1. - 15. Jahr
und 1,98% vom 16. - 30. Jahr der Laufzeit des Forderungskredites und ist
tilgungsplankonform halbjahrlich jeweils am 30.6. und 31.12. eines jeden Jahres zur Zahlung
fallig.

Far den Fall der Aufnahme von Fremdkapital zur Ausfinanzierung des Bauvorhabens sind die
Bestimmungen von Pkt. 5.1. (3) anzuwenden.
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4. Komfortliftung erhdht indirekt die angemessenen Baukosten
Geénderte bzw. erhdhte angemessene Baukosten ab 1.1.2019

Als angemessene Gesamtbaukosten werden festgelegt:

s Angemessene Gesamtbaukosten; £1.850 € 2.000/je m? férderbarer
Nutzflache
mindestens £ LEAD £
1.620
Kleinwohnungen bis 50 m? £1.850 € 2.000 /je m* forderbarer
Nutzflache
Reihenhausanlagen £-1.8E0 € 2.000/je m* forderbarer
Nutzflache
Wohnheime £1.880 € 2.000/je m? férderbarer
Nutzflache
+ Erhéhungsbetrége zu den angemessenen Gesamtbaukosten flr
¢ Einstellplatze unterirdisch + £ B50/m2 €700/m?
o Einstellplatze oberirdisch + £ 350/m2 €380/ m?
* Hochgarage + £ 450/m? €485/m?
e Férderung von Einstellplatzen im Verhéltnis 1:1

¢ Unterschreitung der Energiekennzahlen

Vorgriff auf Nationalen Plan 2020 6%
+ Okologische Bauweise, Ol3-Index / 0 his 8%
¢ Qualitatsstufen klima:aktiv
Silber 5%
Gold 7%
¢ Erschwerte Fundierung max. 5%
¢ Winterbau max. 1%
¢ Umbau von Gebé&uden, Erhaltung des Orts-
oder Stadtbildes, Lickenverbauung max. 10%
¢ Behindertengerechte Maltnahmen max. 3%
¢ Larmschutzmalnahmen max. 1%
e Thermische Solaranlage max. 2%
+ Niedertemperaturheizung max. 2%
e Aufzugsanlage max. 3%
+ Photovoltaikanlage max. 2kWp je Wohneinheit,
max. € 2.300/kWp
¢ Architekturwettbewerb max. 1%
¢ Landschaftsarchitektur max. 1%
¢ Sozialraumorientierung max. 1%
e Abbruch- und Entsorgungskosten max. 5%
¢ Kunst am Bau max. 0,5%
e Kicheneinrichtung max. 2%
+ Baukostenveranderung
e Baukreditkosten

Eine Komfortllftung erhoht die angemessenen Baukosten nicht direkt. Da die Qualitatsstufen klimaaktiv
Silber bzw. Gold jedoch fast immer eine Komfortlliftung bedingen tragt sie wesentlich Beitrag zu den 5
bzw. 7% erhdhten angemessen Baukosten bei. Ebenso hilft die Komfortliftung beim Nachweis Uber den
Gesamtenergieeffizienzfaktor fGEE die Werte fUr den nationalen Plan 2020 einzuhalten (+6%).
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Als OIB-Anforderung fur Wohngebaude gelten folgende Anforderungen:
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HWBRet zu

[kWh/m?a]

EEB.u feEE2u

[kWh/m?a] 8|

P EBHEB,zul,n,em,m

[kWh/m?a]

14 % (1+3,0/8)

mittels HTEBRer

derzeit gliltig oder
16 = (1+3,0/4L) 0,85
12x(1+3,0/&) mittels HTEBger
ab Inkrafttreten der o a1

OIB-RL6:2019@
16 x (1 +3,0/1L) 0,80
10> (1+3,0/&) mittels HTEBger

1.1.2021 (nstEH) oder
16 x (1+3,0/1L) 0,75

() ... im Sinne der RL 2010/31/EU (EPBD) ohne Haushaltstrombedarf und fiir hocheffiziente alternative Energiesysteme, wobei
auch Ertrage, die zur Reduktion des Haushaltsstrombedarfs erwirtschaftet werden, begrenzt anrechenbar sind

@ .. ab der jeweiligen landesgesetzlichen Umsetzung

5. Komfortliftung verbessert nicht nur die Energiekennzahl

Eine Komfortlliftung bringt die Sicherheit schimmelfreie Wohnungen unabhangig vom Nutzerverhalten zu
haben. Dies zahlt sich auch finanziell aus, da die Instandsetzungskosten einer Komfortllftung
normalerweise geringer sind als die durchschnittlichen Schimmelbeseitigungskosten von Gebauden ohne
Komfortllftung. Hochwertige Filter halten fast 100% von Staub, RuB und Pollen und auch 50% des
Feinstaubes von den Wohnraumen fern. Die Die Warme-/Feuchterlickgewinnung spart im Winter ca. 5 -
10mal mehr Energie als Strom fUr den Antrieb der Ventilatoren bendtigt wird.

Bedenken sie auch: Eine PV Anlage kdnnen sie jederzeit nachristen eine zentrale KomfortlGftung nicht.

6. Nahere Informationen
Allgemeine Bestimmungen:

e FoOrderung ist Einkommensabhangig
e Forderbare Wohnnutzflache abhangig von Personenanzahl

Antragsfrist:
e unbedingt vor Baubeginn
Richtlinien und Formulare:

e Neubauinformation

Energieberatung:

e Netzwerk EnergieBeratung Kérnten (netEB)

Diese Information wurde nach bestem Wissen und Gewissen zusammengestellt. Eine Haftung jeglicher
Art kann jedoch nicht Gbernommen bzw. abgeleitet werden.
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https://www.ktn.gv.at/Verwaltung/Amt-der-Kaerntner-Landesregierung/Abteilung-11/Wohnbau/Wohnbauförderung%202019%282%29/Errichtung%20von%20Wohnraum%20im%20Eigentum
https://www.ktn.gv.at/Themen-AZ/Details?thema=119&subthema=152&detail=865
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